
PREDIZOLOVANE INDUSTRIJSKE CEVI

Pregled delova (pregledna matrica)  B 1.0

Luk – toplovod B 2.0
Luk – sanitarni  B 2.1
Luk za cev za medijum B 2.2

Priključci – toplovod B 3.0
Dimenzije 45° T-priključaka  B 3.1
Dimenzije paralelnih priključaka  B 3.2
Dimenzije vertikalnih priključaka B 3.3
Sanitarni priključak B 3.4

Čvrsta tačka B 4.0

Zaporna armatura B 5.0
Kombinovana zaporna armatura  B 5.1
Pribor za zapornu armaturu B 5.2

Odmuljno/odzračni ventil  B 6.0

Redukcioni komad B 7.0
Redukcioni komad cevi za medijum B 7.1

FITINZI I ARMATURA 



Kopiranje je dozvoljeno uz odobrenje isoplus GmbH; Zadržavamo pravo na sve tehničke izmene;

internet: www.isoplus.de  •  e-mail: info@isoplus.de

PREDIZOLOVANE INDUSTRIJSKE CEVI

Pregled delova (pregledna matrica)

U cilju optimizacije i izjednačavanja sa standardom tehnike zadržavamo pravo kako na 
merne, tako i na tehničke izmene. Zato ne može postojati odgovornost kada je reč o 
mogućim odstupanjima u pojedinačnim slučajevima. 

Fitinzi i aRmatuRa

luk  strana B 2.0 strana B 3.0 priključak

odmuljno/odzračni ventil    strana B 6.0 strana B 7.0 redukcioni komad 

čvrsta tačka  strana B 4.0 strana  zaporni ventil

B 1.0
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PREDIZOLOVANE INDUSTRIJSKE CEVI

Toplovodni luk od crnog čelika

---
---
---
---

Čelični luk
Dužina kraka
A • B (mm)Radijus

r 
(mm)

Stand. Luk Produženi luk
DN Zoll (KB) (LB)
20 ¾“ 26,9 2,3 110,0 90 110 125 600  600 1000  1000 
25 1“ 33,7 2,6 125,0 90 110 125 600  600 1000  1000 
32 1¼“ 42,4 2,6 140,0 110 125 140 600  600 1000  1000 
40 1½“ 48,3 2,6 170,0 110 125 140 600  600 1000  1000 
50 2“ 60,3 2,9 215,0 125 140 160 600  600 1000  1000 
65 2½“ 76,1 2,9 155,0 140 160 180 600  600 1000  1000 
80 3“ 88,9 3,2 160,0 160 180 200 600  600 1000  1000 

100 4“ 114,3 3,6 152,0 200 225 250 600  600 1000  1000 
125 5“ 139,7 3,6 190,0 225 250 280 600  600 1000  1000 
150 6“ 168,3 4,0 229,0 250 280 315 650  650 1000  1000 
200 8“ 219,1 4,5 305,0 315 355 400 700  700 1000  1000 
250 10“ 273,0 5,0 381,0 400 450 500 750  750 1000  1000 
300 12“ 323,9 5,6 457,0 450 500 560 850  850 1000  1000 
350 14“ 355,6 5,6 533,0 500 560 630 900  900 1000  1000 
400 16“ 406,4 6,3 610,0 560 630 670 1000 1000
450 18“ 457,2 6,3 686,0 630 670 710 1100  1100 
500 20“ 508,0 6,3 762,0 670 710 800 1200  1200 
600 24“ 610,0 7,1 914,0 800 900 1000 1250 1250 *
700 28“ 711,0 8,0 1067,0 900 1000 1400 1400 * 
800 32“ 813,0 8,8 1219,0 1000 1100 1600 1600 *
900 36“ 914,0 10,0 1372,0 1100 1200 1800 1800 * 
1000 40“ 1016,0 11,0 1524,0 1200 1300 1900 1900 * 

Debljina
zida 

s
(mm)

Spoljni prečnik obložne 
cevi Da (mm)Nominalna 

veličina /
dimenzija Debljina izolacije

Spoljni
Ø 
da

(mm) Standardna 2xpojač. *1xpojačana

Dimenzije čelične cevi

PAŽNJA: Kod kursivno ispisanih dimenzija (*) i uglova lukova (*) i dužina krakova (*) reč je o 
specijalnim izradama, odnosno minimalnim dužinama. U slučaju potrebe neophodno je una-
pred se dogovoriti u vezi sa mogućnostima isporuke ili isporučivim dužinama.

Navedene debljine zidova čeličnih cevi odgovaraju minimalnim zahtevima normi, odnosno 
standardnim debljinama zidova kod isoplusa. Generalno se protiv unutrašnjeg pritiska (p) vrši 
proračun prema DIN 2413. Neizolovani završeci čeličnih cevi su 200 mm ± 20 mm. Druge 
dužine i specijalne dimenzije na poseban zahtev. Prilikom naručivanja lukova sa specijalnim 
uglom principijelno treba navesti komplementarni ugao (α).

Specifikacija materijala cevi za medijum, strana B 2.2
Specifikacija materijala obložne cevi, strana R 4.0/R 4.1
Specifikacija materijala PUR-pene, strana z 8.0

LuKOVi

B 2.0
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Sanitarni pocinkovani čelični luk

Zoll DN (KB) (LB)
3?8“ 10 15,0 1,0 18 / 6 90 110 125 600 600 1000  1000 
½“ 15 18,0 1,0 22 / 7 90 110 125 600 600 1000  1000 
¾“ 20 22,0 1,0 26 / 9 110 125 140 600 600 1000  1000 
1“ 25 28,0 1,5 34 / 10 110 125 140 600 600 1000  1000 

1 ¼“ 32 35,0 1,5 42 / 13 125 140 160 600 600 1000  1000 
1 ½“ 40 42,0 1,5 50 / 15 140 160 180 600 600 1000  1000 
2“ 50 54,0 2,0 65 / 22 160 180 200 600 600 1000  1000 

2 ½“ 65 70,0 2,0 100 / 34 200 225 250 600 600 1000  1000 
2 ½“ 65 76,1 2,0 105 / 32 225 250 280 600 600 1000  1000 
3“ 80 88,9 2,0 110 / 37 250 280 315 600 600 1000  1000 

Bakarni luk
Dužina kraka
A • B (mm)Radijus

90°C/45°C
r 

(mm) Stand. Luk Produženi luk

Debljina
zida 

s
(mm)

Spoljni prečnik obložne 
cevi Da (mm)Nominalna 

veličina /
dimenzija Debljina izolacije

Spoljni
Ø 
da

(mm) Standardna 2xpojač. *1xpojačana

Dimenzije bakarne cevi

Zoll DN (KB) (LB)
¾“ 20 26,9 2,65 110,0 90 110 125 600 600 1000  1000 
1“ 25 33,7 3,25 125,0 90 110 125 600 600 1000  1000 
1¼“ 32 42,4 3,25 140,0 110 125 140 600 600 1000  1000 
1½“ 40 48,3 3,25 170,0 110 125 140 600 600 1000  1000 
2“ 50 60,3 3,65 215,0 125 140 160 600 600 1000  1000 
2½“ 65 76,1 3,65 155,0 140 160 180 600 600 1000  1000 
3“ 80 88,9 4,05 160,0 160 180 200 600 600 1000  1000 
4“ 100 114,3 4,50 152,0 200 225 250 600 600 1000  1000 
5“ 125 139,7 4,85 190,0 225 250 280 600 600 1000  1000 
6“ 150 165,1 4,85 229,0 250 280 315 650 650 1000  1000 

Čelični luk Dužina kraka
A • B (mm)Radijus

r 
(mm)

Stand. Luk Produženi luk

Debljina
zida 

s
(mm)

Spoljni prečnik obložne 
cevi Da (mm)Nominalna 

veličina /
dimenzija Debljina izolacije

Spoljni
Ø 
da

(mm) Standardna 2xpojač. *1xpojačana

Dimenzije čelične cevi

Navedene debljine zidova čeličnih cevi odgovaju minimalnim zahtevima za srednje teške cevi 
sa navojem prema Din 2440. Standardni modeli imaju glatke cevne završetke. Ako bi trebalo 
da budu izrađene sa navojem u skladu sa tabelom na strani R 3.0, onda se to prilikom naruči-
vanja mora navesti. Spojnice spadaju u obim isporuke. 

Sanitarni bakarni luk

Zoll DN (KB) (LB)
3?8“ 10 15,0 1,0 18 / 6 90 110 125 600 600 1000  1000 
½“ 15 18,0 1,0 22 / 7 90 110 125 600 600 1000  1000 
¾“ 20 22,0 1,0 26 / 9 110 125 140 600 600 1000  1000 
1“ 25 28,0 1,5 34 / 10 110 125 140 600 600 1000  1000 

1 ¼“ 32 35,0 1,5 42 / 13 125 140 160 600 600 1000  1000 
1 ½“ 40 42,0 1,5 50 / 15 140 160 180 600 600 1000  1000 
2“ 50 54,0 2,0 65 / 22 160 180 200 600 600 1000  1000 

2 ½“ 65 70,0 2,0 100 / 34 200 225 250 600 600 1000  1000 
2 ½“ 65 76,1 2,0 105 / 32 225 250 280 600 600 1000  1000 
3“ 80 88,9 2,0 110 / 37 250 280 315 600 600 1000  1000 

Bakarni luk
Dužina kraka
A • B (mm)Radijus

90°C/45°C
r 

(mm) Stand. Luk Produženi luk

Debljina
zida 

s
(mm)

Spoljni prečnik obložne 
cevi Da (mm)Nominalna 

veličina /
dimenzija Debljina izolacije

Spoljni
Ø 
da

(mm) Standardna 2xpojač. *1xpojačana

Dimenzije bakarne cevi

Zoll DN (KB) (LB)
¾“ 20 26,9 2,65 110,0 90 110 125 600 600 1000  1000 
1“ 25 33,7 3,25 125,0 90 110 125 600 600 1000  1000 
1¼“ 32 42,4 3,25 140,0 110 125 140 600 600 1000  1000 
1½“ 40 48,3 3,25 170,0 110 125 140 600 600 1000  1000 
2“ 50 60,3 3,65 215,0 125 140 160 600 600 1000  1000 
2½“ 65 76,1 3,65 155,0 140 160 180 600 600 1000  1000 
3“ 80 88,9 4,05 160,0 160 180 200 600 600 1000  1000 
4“ 100 114,3 4,50 152,0 200 225 250 600 600 1000  1000 
5“ 125 139,7 4,85 190,0 225 250 280 600 600 1000  1000 
6“ 150 165,1 4,85 229,0 250 280 315 650 650 1000  1000 

Čelični luk Dužina kraka
A • B (mm)Radijus

r 
(mm)

Stand. Luk Produženi luk

Debljina
zida 

s
(mm)

Spoljni prečnik obložne 
cevi Da (mm)Nominalna 

veličina /
dimenzija Debljina izolacije

Spoljni
Ø 
da

(mm) Standardna 2xpojač. *1xpojačana

Dimenzije čelične cevi

Navedene debljine zidova bakarnih cevi odgovaraju minimalnim zahtevima prema Din 1754. 
PAŽNJA: Kod kursivno ispisanih prečnika obložnih cevi (*) i kod pocinkovanih cevi sa navo-
jem na završecima je reč o specijalnim izradama, prilikom naručivanja se mora informisati da 
li postoji mogućnost isporuke. 

Neizolovani završeci čeličnih cevi su 200 mm ± 20 mm. Druge dužine i specijalne dimenzije na 
poseban zahtev. Prilikom naručivanja lukova sa specijalnim uglom principijelno treba navesti 
komplementarni ugao (α).

Specifikacija materijala cevi za medijum, strana B 2.2
Specifikacija materijala obložne cevi, strana R 4.0 / R 4.1
Specifikacija materijala PUR-pene, strana z 8.0

LuKOVi

B 2.1
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Sanitarni bakarni dupli luk

Radijus
90° / 45° 

1r
(mm)

15,0 1,0 18 / 6 15,0 1,0 18 / 6 110 125 140 1000  1000 
18,0 1,0 22 / 7 15,0 1,0 18 / 6 110 125 140 1000  1000 
18,0 1,0 22 / 7 18,0 1,0 22 / 7 110 125 140 1000  1000 
22,0 1,0 26 / 9 15,0 1,0 18 / 6 110 125 140 1000  1000 
22,0 1,0 26 / 9 18,0 1,0 22 / 7 110 125 140 1000  1000 
22,0 1,0 26 / 9 22,0 1,0 26 / 9 110 125 140 1000  1000 
28,0 1,5 34 / 10 18,0 1,0 22 / 7 110 125 140 1000  1000 
28,0 1,5 34 / 10 22,0 1,0 26 / 9 110 125 140 1000  1000 
28,0 1,5 34 / 10 28,0 1,5 34 / 10 125 140 160 1000  1000 
35,0 1,5 42 / 13 22,0 1,0 26 / 9 125 140 160 1000  1000 
35,0 1,5 42 / 13 28,0 1,5 34 / 10 125 140 160 1000  1000 
35,0 1,5 42 / 13 35,0 1,5 42 / 13 140 160 180 1000  1000 
42,0 1,5 50 / 15 22,0 1,0 26 / 9 140 160 180 1000  1000 
42,0 1,5 50 / 15 28,0 1,5 34 / 10 140 160 180 1000  1000 
42,0 1,5 50 / 15 35,0 1,5 42 / 13 140 160 180 1000  1000 
42,0 1,5 50 / 15 42,0 1,5 50 / 15 160 180 200 1000  1000 
54,0 2,0 65 / 22 28,0 1,5 34 / 10 160 180 200 1000  1000 
54,0 2,0 65 / 22 35,0 1,5 42 / 13 160 180 200 1000  1000 
54,0 2,0 65 / 22 42,0 1,5 50 / 15 180 200 225 1000  1000 
54,0 2,0 65 / 22 54,0 2,0 65 / 22 200 225 250 1000  1000 
70,0 2,0 100 / 34 35,0 1,5 42 / 13 200 225 250 1000  1000 
70,0 2,0 100 / 34 42,0 1,5 50 / 15 200 225 250 1000  1000 
70,0 2,0 100 / 34 54,0 2,0 65 / 22 225 250 280 1000  1000 
70,0 2,0 100 / 34 70,0 2,0 100 / 34 225 250 280 1000  1000 

Dužina kraka
A • B
(mm)

Debljina
zida

s1
(mm)

Spoljni prečnik obložne 
cevi Da (mm)

Debljina izolacije

Spoljni
Ø
da1

(mm)

Radijus
90° / 45° 

2r
(mm)

Debljina
zida

s2
(mm)

Spoljni
Ø
da2

(mm) Standardna 2xpojač. *1xpojačana

Dimenzija bakarne cevi i luka

Navedene debljine zida bakarnih cevi odgovaraju minimalnim zahtevima prema Din 1754. 

PAŽNJA: Kod kursivno ispisanih prečnika obložnih cevi (*) je reč o specijalnim izradama, prilikom 
naručivanja se mora informisati da li postoji mogućnost isporuke. 

Neizolovani završeci čeličnih cevi su 200 mm ± 20 mm. Druge dužine i specijalne dimenzije na poseban 
zahtev. Prilikom naručivanja principijelno treba navesti položaj ugrađivanja (vodoravan w, uspravan s ili 
padajući f), a kod lukova sa specijalnim uglom se mora navesti i komplementarni ugao (α).

Specifikacija materijala cevi za medijum, strana B 2.2
Specifikacija materijala obložne cevi, strana R 4.0 / R 4.1
Specifikacija materijala PUR-pene, strana z 8.0

LuKOVi

B 2.1.1
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Toplovodni luk - crni čelični

Izrađuju se u nominalnim veličinama od DN 20 do DN 1000 propisanog kvaliteta PN 25. Svi lukovi 
cevi za medijum do DIN 80 su u skladu sa normom DIN 2448 savijeni iz jednog komada, od DN 100 
sa lukom prema DIN 2605 T1 i zavarenim cevnim nastavcima. Od debljine zida > 3,1 mm cevni zavr-
šeci su pripremljeni za zavarivanje sa oborenim ivicama pod uglom od 30° prema DIN 2559 T 1, 
obeležni broj 22, odnosno ISO 6761. Neizolovani čelični cevni završeci su 200 mm ± 20 mm.

Cevni cilindar je od DN 100 do DN 300 odgovarajuće debljine cevi kod cevnih šipki: bešavan (s), 
okrugao, nelegiran i umiren (R) čelik, radni materijal br. 1.0254. Oznaka St 37.0 S, a tehnički uslovi 
isporuke su prema DIN 1629 kao i P 235TR1 prema EN 10216 T 1.

Od DN 350 sa odgovarajućom debljinom zida cevnih šipki je: visokofrekventno zavareni (w), okru-
gao, nelegiran i umiren (R) čelik, radni materijal br. 1.0254 sa faktorom zavarivanja V = 1,0 odnosno 
100% (B) proračunskog napona. Oznaka St 37.0 W-B, a tehnički uslovi isporuke prema DIN 1626 
kao i P235TR1 prema EN 10216 T 1.

Sanitarni pocinkovani čelični luk
Od ¾’’ do 6’’ za tečnosti sa propisanim kvalitetom do PN 25, za vazduh i bezopasne gasove do PN 
10. Svi lukovi za medijumske cevi do 3’’ su u skladu sa normom DIN 2440 savijeni iz jednog komada, 
od 4’’ sa lukom prema DIN 2605  T 1 i zalemljenim cevnim nastavkom. Neizolovani čelični cevni 
završeci su 200 mm ± 20 mm.

Cevni cilindar je od 4’’ do 6’’prema normi DIN 2440 >> okrugla, nelegirana, bešavna (s) srednje 
teška cev sa navojem. Radni materijal je St 37.0 S  br. 10254, a tehnički uslovi isporuke su prema 
DIN 1629.

Unutrašnja i spoljna površina je vruće pocinkovana u skladu sa DIN 2444, odnosno EN 10 240 (B.1) 
sa DVGW kontrolnim znakom. Debljina sloja na unutrašnjoj površini cevi iznosi najmanje 400g/m² ili 
56 μm, do 3’’ je izduvavanjem uglačana parom i testirana u skladu sa DIN 50 952.

Prema izboru mogu se naručiti sa glatkim završecima ili cevnim navojem prema DIN 29999 T 1 
(konus 1:16) za spojnice koje prema DIN 2986 spadaju u obim isporuke.

Sanitarni bakarni luk
Svi lukovi za cevi za medijum se principijelno sastoje od kapilarnih fitinga prema DIN 2856 sa deblji-
nom zida cevnih šipki i zalemljenih cevnih nastavaka. Širenje cevi, odnosno proširenje kraja cevi pri 
tome nije dozvoljeno. Neizolovani bakarni cevni završeci su 200 mm ± 20 mm.

Cevni cilindri su od bešavno izrađene bakarne cevi prema DIN 1786, DVGW. Dimenzije, masa i 
tolerancije su u skladu sa DIN 1754, radni materijal je Cu-DHP, odnosno SF-CU, br. 20090.Tehnički 
uslovi isporuke i svojstva radnog materijala su u skladu sa DIN EN 1057 i DIN 17671.

PAŽNJA: Ukoliko se zbog visokih temperaturnih opterećenja (maksimalno 155° C) spojevi pravih 
cevnih šipki vrše pomoću presovanih fitinga, onda primena kapilarnih fitinga za lemljenje (maksi-
malno 110° C) nije moguća.

LuKOVi

B 2.2
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Toplovodni priključci - crni čelični

Od DN 20 do DN 1000 sa propisanim kvalitetom do PN 25. Glavni vod i grana cevi za medijum su 
sa odgovarajućom debljinom zida u odnosu na cevne šipke. Cevni lukovi 45°, odnosno 90° kao pri-
ključci do DN 80 najmanje prema normi DIN 2448 savijeni iz jednog komada, od DIN 100 sa lukom 
prema DIN 2605 T 1 i zavarenim cevnim nastavcima. Od debljine zida > 3,2 mm cevni završeci su 
pripremljeni za zavarivanje sa oborenim ivicama pod uglom od 30° u skladu sa DIN 2559 T 1, obe-
ležni broj 22, odnosno ISO 6761. Neizolovani čelični cevni završeci su 200 mm ± 20 mm.

Cevni cilindar je od DN 100 do DN 300 odgovarajuće debljine cevi kod cevnih šipki: bešavan (s), 
okrugao, nelegiran i umiren (R) čelik, radni materijal br. 1.0254. Oznaka St 37.0 S, a tehnički uslovi 
isporuke su prema DIN 1629 kao i P 235TR1 prema EN 10216 T 1.

Od DIN 350 sa odgovarajućom debljinom zida cevnih šipki je: visokofrekventno zavareni (w), 
okrugao, nelegiran i umiren (R) čelik, radni materijal br. 1.0254 sa faktorom zavarivanja V = 1,0, 
0dnosno 100% (B) proračunskog napona. Oznaka St 37.0 W-B, a tehnički uslovi isporuke prema 
DIN 1626 kao i P235TR1 prema EN 10216 T 1.

Na svim priključcima se na osnovnoj cevi principijelno vrši izvlačenje grla, luk se zavaruje kruž-
nim šavom koji može biti radiografski prozračen. Priključci istih dimenzija, kao i za jedan stepen 
nominalne veličine manji, izrađuju se principijelno prema DIN 2615 T 1 sa privarenim T-komadom 
debljine zida koja odgovara cevnim šipkama.

Mere za 45° T-priključak, strana B 3.1
Mere za paralelni priključak, strana B 3.2
Mere za vertikalni priključak, strana B 3.3 
Specifikacija materijala obložnih cevi, strana R 4.0 / 4.1
Specifikacija materijala PUR-pene, strana z 8.0

PriklJuČci

B 3.0
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Standardna debljina izolacije

G
ra

na
, K

ra
k

Dimenzije glavnog voda
DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Zoll ¾“ 1“ 1 ½“ 1 ¼“ 2“ 2 ½“ 3“ 4“ 5“ 6“
da 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3
s 2,3 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 3,2 3,6 3,6 4,0

DN Da 90 90 110 110 125 140 160 200 225 250

20 BL1 BL2 1000 645 1000 645 1000 655 1000 655 1000 662 1000 670 1000 680 1000 700 1000 712 1000 725

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

25
BL1 BL2 1000 645 1000 655 1000 655 1000 662 1000 670 1000 680 1000 700 1000 712 1000 725

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70

32
BL1 BL2 1000 665 1000 665 1000 672 1000 680 1000 690 1000 710 1000 722 1000 735

h 70 70 70 70 70 70 70 70

40
BL1 BL2 1000 665 1000 672 1000 680 1000 690 1000 710 1000 722 1000 735

h 70 70 70 70 70 70 70

50
BL1 BL2 1000 680 1000 687 1000 697 1000 717 1000 730 1000 742

h 70 70 70 70 70 70

65
BL1 BL2 1000 695 1000 705 1000 725 1000 737 1000 750

h 70 70 70 70 70

80
BL1 BL2 1100 700 1100 720 1100 732 1100 745

h 70 70 70 70

100
BL1 BL2 1100 750 1100 763 1100 775

h 70 70 70

125
BL1 BL2 1200 763 1200 775

h 70 70

150
BL1 BL2 1200 795

h 70  
da = spoljni prečnik čelične cevi u mm
s =  debljina zida čelične cevi prema  
  isoplusu u mm
Da = spoljni prečnik obložne cevi u mm

BL1 = dužina glavnog voda u mm
BL2 = dužina kraka u mm

h = svetla visina priključka u mm

Navedene debljine zidova čeličnih cevi odgovaraju minimalnim zahtevima normi, odnosno standardnim 
debljinama zidova kod isoplusa. Neizolovani čelični cevni završeci su 200 mm ± 20 mm. Druge dužine 
i specijalne dimenzije na poseban zahtev.
Navedene mere odnose se na crne i do 6’’ (DN 150 =165,1 kod pocinkovanih) pocinkovane 45° T-
priključke sa debljinom zida kao na strani B 2.1. U cilju optimizacije i izjednačavanja sa standardom 
tehnike, zadržavamo pravo kako na merne, tako i na tehničke izmene. U slučaju mogućih mernih odstu-
panja u pojedinačnim slučajevima ne može biti preuzeta odgovornost.

45° T-PriklJuČAk

B 3.1



Kopiranje je dozvoljeno uz odobrenje isoplus GmbH; Zadržavamo pravo na sve tehničke izmene;

internet: www.isoplus.de  •  e-mail: info@isoplus.de

PREDIZOLOVANE INDUSTRIJSKE CEVI

Standardna debljina izolacije

G
ra

na
, k

ra
k

Dimenzije glavnog voda
DN 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800
Zoll 8“ 10“ 12“ 14“ 16“ 18“ 20“ 24“ 28“ 32“
da 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 457,2 508,0 610,0 711,0 813,0
s 4,5 5,0 5,6 5,6 6,3 6,3 6,3 7,1 8,0 8,8

DN Da 315 400 450 500 560 630 670 800 900 1000

20 BL1 BL2 1000 757 1000 800 1000 825 1000 850 1000 880 1000 915 1000 935 1000 1000 1000 1050 1000 1100

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

25
BL1 BL2 1000 757 1000 800 1000 825 1000 850 1000 880 1000 915 1000 935 1000 1000 1000 1050 1000 1100

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

32
BL1 BL2 1000 767 1000 810 1000 835 1000 860 1000 890 1000 925 1000 945 1000 1010 1000 1060 1000 1110

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

40
BL1 BL2 1000 767 1000 810 1000 835 1000 860 1000 890 1000 925 1000 945 1000 1010 1000 1060 1000 1110

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

50
BL1 BL2 1000 775 1000 817 1000 842 1000 867 1000 897 1000 932 1000 952 1000 1017 1000 1067 1000 1117

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

65
BL1 BL2 1000 782 1000 825 1000 850 1000 875 1000 905 1000 940 1000 960 1000 1025 1000 1075 1000 1125

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

80
BL1 BL2 1100 777 1100 820 1100 845 1100 870 1100 900 1100 935 1100 955 1100 1020 1100 1070 1100 1120

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

100
BL1 BL2 1100 808 1100 850 1100 875 1100 900 1100 930 1100 965 1100 985 1100 1050 1100 1100 1100 1150

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

125
BL1 BL2 1200 808 1200 850 1200 875 1200 900 1200 930 1200 965 1200 985 1200 1050 1200 1100 1200 1150

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

150
BL1 BL2 1200 827 1200 870 1200 895 1200 920 1200 950 1200 985 1200 1005 1200 1070 1200 1120 1200 1170

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

200
BL1 BL2 1300 877 1300 920 1300 945 1300 970 1300 1000 1300 1035 1300 1055 1300 1120 1300 1170 1300 1220

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

250
BL1 BL2 1400 980 1400 1005 1400 1030 1400 1060 1400 1095 1400 1115 1400 1180 1400 1230 1400 1280

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70

300
BL1 BL2 1500 1025 1500 1090 1500 1120 1500 1155 1500 1175 1500 1240 1500 1290 1500 1340

h 70 70 70 70 70 70 70 70

350
BL1 BL2 1700 1100 1700 1130 1700 1165 1700 1185 1700 1250 1700 1300 1700 1350

h 70 70 70 70 70 70 70

400
BL1 BL2 1700 1180 1700 1215 1700 1235 1700 1300 1700 1350 1700 1400

h 70 70 70 70 70 70

450
BL1 BL2 1700 1265 1700 1285 1700 1350 1700 1400 1700 1450

h 70 70 70 70 70

500
BL1 BL2 1700 1315 1700 1380 1700 1430 1700 1480

h 70 70 70 70

600
BL1 BL2 1800 1500 1800 1550 1800 1600

h 70 70 70

700
BL1 BL2 1900 1650 1900 1700

h 70 70

800
BL1 BL2 2000 1800

h 70

Legenda, preporuke i objašnjenja, strana B 3.1

45° T-PriklJuČAk

B 3.1.1



Kopiranje je dozvoljeno uz odobrenje isoplus GmbH; Zadržavamo pravo na sve tehničke izmene;

internet: www.isoplus.de  •  e-mail: info@isoplus.de

PREDIZOLOVANE INDUSTRIJSKE CEVI

Dimenzije debljine izolacije – 1 x pojačana
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Dimenzije glavnog voda
DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Zoll ¾“ 1“ 1 ½“ 1 ¼“ 2“ 2 ½“ 3“ 4“ 5“ 6“
da 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3
s 2,3 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 3,2 3,6 3,6 4,0

DN Da 110 110 125 125 140 160 180 225 250 280

20 BL1 BL2 1000 665 1000 665 1000 672 1000 672 1000 680 1000 690 1000 700 1000 722 1000 735 1000 750

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

25
BL1 BL2 1000 665 1000 672 1000 672 1000 680 1000 690 1000 700 1000 722 1000 735 1000 750

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70

32
BL1 BL2 1000 680 1000 680 1000 687 1000 697 1000 707 1000 730 1000 742 1000 757

h 70 70 70 70 70 70 70 70

40
BL1 BL2 1000 680 1000 687 1000 697 1000 707 1000 730 1000 742 1000 757

h 70 70 70 70 70 70 70

50
BL1 BL2 1000 695 1000 705 1000 715 1000 737 1000 750 1000 765

h 70 70 70 70 70 70

65
BL1 BL2 1000 715 1000 725 1000 747 1000 760 1000 775

h 70 70 70 70 70

80
BL1 BL2 1100 720 1100 742 1100 755 1100 770

h 70 70 70 70

100
BL1 BL2 1100 775 1100 788 1100 803

h 70 70 70

125
BL1 BL2 1200 788 1200 803

h 70 70

150
BL1 BL2 1200 825

h 70

da = spoljni prečnik čelične cevi u mm
s =  debljina zida čelične cevi prema  
  isoplusu u mm
Da = spoljni prečnik obložne cevi u mm

BL1 = dužina glavnog voda u mm
BL2 = dužina kraka u mm

h = svetla visina priključka u mm  
Navedene debljine zidova čeličnih cevi odgovaraju minimalnim zahtevima normi, odnosno standardnim 
debljinama zidova kod isoplusa. Neizolovani čelični cevni završeci su 200 mm ± 20 mm. Druge dužine 
i specijalne dimenzije na poseban zahtev.
Navedene mere odnose se na crne i do 6’’ (DN 150 =165,1 kod pocinkovanih) pocinkovane 45° T-
priključke sa debljinom zida kao na strani B 2.1. U cilju optimizacije i izjednačavanja sa standardom 
tehnike, zadržavamo pravo kako na merne, tako i na tehničke izmene. U slučaju mogućih mernih odstu-
panja u pojedinačnim slučajevima ne može biti preuzeta odgovornost. 

45° T-PriklJuČAk

B 3.1.2



Kopiranje je dozvoljeno uz odobrenje isoplus GmbH; Zadržavamo pravo na sve tehničke izmene;

internet: www.isoplus.de  •  e-mail: info@isoplus.de

PREDIZOLOVANE INDUSTRIJSKE CEVI

Dimenzije debljine izolacije – 1 x pojačana
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Dimenzije glavnog voda
DN 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800
Zoll 8“ 10“ 12“ 14“ 16“ 18“ 20“ 24“ 28“ 32“
da 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 457,2 508,0 610,0 711,0 813,0
s 4,5 5,0 5,6 5,6 6,3 6,3 6,3 7,1 8,0 8,8

DN Da 355 450 500 560 630 670 710 900 1000 1100

20 BL1 BL2 1000 787 1000 835 1000 860 1000 890 1000 925 1000 945 1000 965 1000 1060 1000 1110 1000 1160

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

25
BL1 BL2 1000 787 1000 835 1000 860 1000 890 1000 925 1000 945 1000 965 1000 1060 1000 1110 1000 1160

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

32
BL1 BL2 1000 795 1000 842 1000 867 1000 897 1000 932 1000 952 1000 972 1000 1067 1000 1117 1000 1167

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

40
BL1 BL2 1000 795 1000 842 1000 867 1000 897 1000 932 1000 952 1000 972 1000 1067 1000 1117 1000 1167

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

50
BL1 BL2 1000 802 1000 850 1000 875 1000 905 1000 940 1000 960 1000 980 1000 1075 1000 1125 1000 1175

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

65
BL1 BL2 1000 812 1000 860 1000 885 1000 915 1000 950 1000 970 1000 990 1000 1085 1000 1135 1000 1185

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

80
BL1 BL2 1100 807 1100 855 1100 880 1100 910 1100 945 1100 965 1100 985 1100 1080 1100 1130 1100 1180

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

100
BL1 BL2 1100 840 1100 888 1100 913 1100 943 1100 978 1100 998 1100 1018 1100 1113 1100 1163 1100 1212

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

125
BL1 BL2 1200 840 1200 888 1200 913 1200 943 1200 978 1200 998 1200 1018 1200 1113 1200 1163 1200 1212

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

150
BL1 BL2 1200 862 1200 910 1200 935 1200 965 1200 1000 1200 1020 1200 1040 1200 1135 1200 1185 1200 1235

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

200
BL1 BL2 1300 917 1300 965 1300 990 1300 1020 1300 1055 1300 1075 1300 1195 1300 1190 1300 1240 1300 1290

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

250
BL1 BL2 1400 1030 1400 1055 1400 1085 1400 1120 1400 1140 1400 1160 1400 1255 1400 1305 1400 1355

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70

300
BL1 BL2 1500 1115 1500 1145 1500 1180 1500 1200 1500 1220 1500 1315 1500 1365 1500 1415

h 70 70 70 70 70 70 70 70

350
BL1 BL2 1700 1160 1700 1195 1700 1215 1700 1235 1700 1330 1700 1380 1700 1430

h 70 70 70 70 70 70 70

400
BL1 BL2 1700 1250 1700 1270 1700 1290 1700 1385 1700 1435 1700 1485

h 70 70 70 70 70 70

450
BL1 BL2 1700 1305 1700 1325 1700 1420 1700 1470 1700 1519

h 70 70 70 70 70

500
BL1 BL2 1700 1355 1700 1450 1700 1500 1700 1550

h 70 70 70 70

600
BL1 BL2 1800 1600 1800 1650 1800 1700

h 70 70 70

700
BL1 BL2 1900 1800 1900 1800

h 70 70

800
BL1 BL2 2000 1900

h 70

Legenda, preporuke i objašnjenja, strana B 3.1

45° T-PriklJuČAk

B 3.1.3



Kopiranje je dozvoljeno uz odobrenje isoplus GmbH; Zadržavamo pravo na sve tehničke izmene;

internet: www.isoplus.de  •  e-mail: info@isoplus.de

PREDIZOLOVANE INDUSTRIJSKE CEVI

Dimenzije debljine izolacije – 2 x pojačana
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Dimenzije glavnog voda
DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Zoll ¾“ 1“ 1 ½“ 1 ¼“ 2“ 2 ½“ 3“ 4“ 5“ 6“
da 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3
s 2,3 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 3,2 3,6 3,6 4,0

DN Da 125 125 140 140 160 180 200 250 280 315

20 BL1 BL2 1000 680 1000 680 1000 688 1000 688 1000 698 1000 708 1000 718 1000 743 1000 758 1000 775

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

25
BL1 BL2 1000 680 1000 688 1000 688 1000 698 1000 708 1000 718 1000 743 1000 758 1000 775

h 70 70 70 70 70 70 70 70 70

32
BL1 BL2 1000 695 1000 695 1000 705 1000 715 1000 725 1000 750 1000 765 1000 783

h 70 70 70 70 70 70 70 70

40
BL1 BL2 1000 695 1000 705 1000 715 1000 725 1000 750 1000 765 1000 783

h 70 70 70 70 70 70 70

50
BL1 BL2 1000 715 1000 725 1000 735 1000 760 1000 775 1000 792

h 70 70 70 70 70 70

65
BL1 BL2 1000 735 1000 745 1000 770 1000 785 1000 803

h 70 70 70 70 70

80
BL1 BL2 1100 740 1100 765 1100 780 1100 798

h 70 70 70 70

100
BL1 BL2 1100 800 1100 815 1100 833

h 70 70 70

125
BL1 BL2 1200 818 1200 835

h 70 70

150
BL1 BL2 1200 860

h 70

da = spoljni prečnik čelične cevi u mm
s =  debljina zida čelične cevi prema  
  isoplusu u mm
Da = spoljni prečnik obložne cevi u mm

BL1 = dužina glavnog voda u mm
BL2 = dužina kraka u mm

h = svetla visina priključka u mm

Navedene debljine zidova čeličnih cevi odgovaraju minimalnim zahtevima normi, odnosno standardnim 
debljinama zidova kod isoplusa. Neizolovani čelični cevni završeci su 200 mm ± 20 mm. Druge dužine 
i specijalne dimenzije na poseban zahtev.
Navedene mere odnose se na crne i do 6’’ (DN 150 =165,1 kod pocinkovanih) pocinkovane 45° T-
priključke sa debljinom zida kao na strani B 2.1. U cilju optimizacije i izjednačavanja sa standardom 
tehnike, zadržavamo pravo kako na merne, tako i na tehničke izmene. U slučaju mogućih mernih odstu-
panja u pojedinačnim slučajevima ne može biti preuzeta odgovornost. 

45° T-PriklJuČAk

B 3.1.4



Kopiranje je dozvoljeno uz odobrenje isoplus GmbH; Zadržavamo pravo na sve tehničke izmene;

internet: www.isoplus.de  •  e-mail: info@isoplus.de

PREDIZOLOVANE INDUSTRIJSKE CEVI

Dimenzije debljine izolacije – 2 x pojačana
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Dimenzije glavnog voda
DN 200 250 300 350 400 450 500 600
Zoll 8“ 10“ 12“ 14“ 16“ 18“ 20“ 24“
da 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 457,2 508,0 610,0
s 4,5 5,0 5,6 5,6 6,3 6,3 6,3 7,1

DN Da 400 500 560 630 670 710 800 1000

20 BL1 BL2 1000 818 1000 868 1000 897 1000 933 1000 953 1000 973 1000 1018 1000 1118

h 70 70 70 70 70 70 70 70

25
BL1 BL2 1000 818 1000 868 1000 897 1000 933 1000 953 1000 973 1000 1018 1000 1118

h 70 70 70 70 70 70 70 70

32
BL1 BL2 1000 825 1000 875 1000 905 1000 940 1000 960 1000 980 1000 1025 1000 1125

h 70 70 70 70 70 70 70 70

40
BL1 BL2 1000 825 1000 875 1000 905 1000 940 1000 960 1000 980 1000 1025 1000 1125

h 70 70 70 70 70 70 70 70

50
BL1 BL2 1000 835 1000 885 1000 915 1000 950 1000 970 1000 990 1000 1035 1000 1135

h 70 70 70 70 70 70 70 70

65
BL1 BL2 1000 845 1000 895 1000 925 1000 960 1000 980 1000 1000 1000 1045 1000 1145

h 70 70 70 70 70 70 70 70

80
BL1 BL2 1100 840 1100 890 1100 920 1100 955 1100 975 1100 995 1100 1040 1100 1140

h 70 70 70 70 70 70 70 70

100
BL1 BL2 1100 875 1100 925 1100 955 1100 990 1100 1010 1100 1030 1100 1075 1100 1175

h 70 70 70 70 70 70 70 70

125
BL1 BL2 1200 878 1200 928 1200 958 1200 993 1200 1013 1200 1033 1200 1078 1200 1178

h 70 70 70 70 70 70 70 70

150
BL1 BL2 1200 903 1200 953 1200 982 1200 1018 1200 1038 1200 1058 1200 1103 1200 1203

h 70 70 70 70 70 70 70 70

200
BL1 BL2 1300 963 1300 1013 1300 1042 1300 1078 1300 1098 1300 1118 1300 1163 1300 1263

h 70 70 70 70 70 70 70 70

250
BL1 BL2 1400 1080 1400 1110 1400 1145 1400 1165 1400 1185 1400 1230 1400 1330

h 70 70 70 70 70 70 70

300
BL1 BL2 1500 1175 1500 1210 1500 1230 1500 1250 1500 1295 1500 1395

h 70 70 70 70 70 70

350
BL1 BL2 1700 1230 1700 1250 1700 1270 1700 1315 1700 1415

h 70 70 70 70 70

400
BL1 BL2 1700 1290 1700 1310 1700 1355 1700 1455

h 70 70 70 70

450
BL1 BL2 1700 1345 1700 1390 1700 1490

h 70 70 70

500
BL1 BL2 1700 1445 1700 1545

h 70 70

600
BL1 BL2 1800 1700

h 70

Legenda, preporuke i objašnjenja, strana B 3.1

45° T-PriklJuČAk

B 3.1.5



Kopiranje je dozvoljeno uz odobrenje isoplus GmbH; Zadržavamo pravo na sve tehničke izmene;
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PREDIZOLOVANE INDUSTRIJSKE CEVI

Standardna debljina izolacije
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Dimenzije glavnog voda
DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Zoll ¾“ 1“ 1 ½“ 1 ¼“ 2“ 2 ½“ 3“ 4“ 5“ 6“
da 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3
s 2,3 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 3,2 3,6 3,6 4,0

DN Da 90 90 110 110 125 140 160 200 225 250

20 BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

25
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120

32
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120

40
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120

50
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120

65
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120

80
BL1 BL2 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600

h 120 120 120 120

100
BL1 BL2 1100 600 1100 600 1100 600

h 120 120 120

125
BL1 BL2 1200 600 1200 600

h 140 140

150
BL1 BL2 1200 650

h 122

da = spoljni prečnik čelične cevi u mm
s =  debljina zida čelične cevi prema  
  isoplusu u mm
Da = spoljni prečnik obložne cevi u mm

BL1 = dužina glavnog voda u mm
BL2 = dužina kraka u mm

h = svetla visina priključka u mm

Navedene debljine zidova čeličnih cevi odgovaraju minimalnim zahtevima normi, odnosno standardnim 
debljinama zidova kod isoplusa. Neizolovani čelični cevni završeci su 200 mm ± 20 mm. Druge dužine 
i specijalne dimenzije na poseban zahtev.
Navedene mere odnose se na crne i do 6’’ (DN 150 =165,1 kod pocinkovanih) pocinkovane paralelne 
priključke sa debljinom zida kao na strani B 2.1. U cilju optimizacije i izjednačavanja sa standardom 
tehnike, zadržavamo pravo kako na merne, tako i na tehničke izmene. U slučaju mogućih mernih odstu-
panja u pojedinačnim slučajevima ne može biti preuzeta odgovornost. 

PArAlElNi PriklJuČAk

B 3.2



Kopiranje je dozvoljeno uz odobrenje isoplus GmbH; Zadržavamo pravo na sve tehničke izmene;
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PREDIZOLOVANE INDUSTRIJSKE CEVI

Standardna debljina izolacije

G
ra

na
, K

ra
k

Dimenzije glavnog voda
DN 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800
Zoll 8“ 10“ 12“ 14“ 16“ 18“ 20“ 24“ 28“ 32“
da 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 457,2 508,0 610,0 711,0 813,0
s 4,5 5,0 5,6 5,6 6,3 6,3 6,3 7,1 8,0 8,8

DN Da 315 400 450 500 560 630 670 800 900 1000

20 BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

25
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

32
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

40
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

50
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

65
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

80
BL1 BL2 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

100
BL1 BL2 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

125
BL1 BL2 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

150
BL1 BL2 1200 650 1200 650 1200 650 1200 650 1200 650 1200 650 1200 650 1200 650 1200 650 1200 650

h 114 140 140 140 140 140 140 140 140 140

200
BL1 BL2 1300 700 1300 700 1300 700 1300 700 1300 700 1300 700 1300 700 1300 700 1300 700 1300 700

h 168 150 150 190 190 180 185 160 160 160

250
BL1 BL2 1400 750 1400 750 1400 750 1400 750 1400 750 1400 750 1400 750 1400 750 1400 750

h 197 197 188 184 174 230 220 180 180

300
BL1 BL2 1500 850 1500 850 1500 850 1500 850 1500 850 1500 850 1500 850 1500 850

h 261 252 247 238 243 229 230 220

350
BL1 BL2 1700 900 1700 900 1700 900 1700 900 1700 900 1700 900 1700 900

h 312 308 298 304 289 290 291

400
BL1 BL2 1700 1000 1700 1000 1700 1000 1700 1000 1700 1000 1700 1000

h 355 345 351 336 337 338

450
BL1 BL2 1700 1100 1700 1100 1700 1100 1700 1100 1700 1100

h 399 404 390 391 392

500
BL1 BL2 1700 1200 1700 1200 1700 1200 1700 1200

h 473 459 460 460

600
BL1 BL2 1800 1250 1800 1250 1800 1250

h 546 572 573

700
BL1 BL2 1900 1400 1900 1400

h 688 689

800
BL1 BL2 2000 1600

h 816

Legenda, preporuke i objašnjenja, strana B 3.2

PArAlElNi PriklJuČAk

B 3.2.1



Kopiranje je dozvoljeno uz odobrenje isoplus GmbH; Zadržavamo pravo na sve tehničke izmene;

internet: www.isoplus.de  •  e-mail: info@isoplus.de

PREDIZOLOVANE INDUSTRIJSKE CEVI

Dimenzije debljine izolacije – 1 x pojačana

G
ra

na
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ra
k Dimenzije glavnog voda

DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Zoll ¾“ 1“ 1 ½“ 1 ¼“ 2“ 2 ½“ 3“ 4“ 5“ 6“
da 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3
s 2,3 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 3,2 3,6 3,6 4,0

DN Da 110 110 125 125 140 160 180 225 250 280

20 BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

25
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120

32
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120

40
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120

50
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120

65
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120

80
BL1 BL2 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600

h 120 120 120 120

100
BL1 BL2 1100 600 1100 600 1100 600

h 120 120 120

125
BL1 BL2 1200 600 1200 600

h 120 140

150
BL1 BL2 1200 650

h 140

da = spoljni prečnik čelične cevi u mm
s =  debljina zida čelične cevi prema  
  isoplusu u mm
Da = spoljni prečnik obložne cevi u mm

BL1 = dužina glavnog voda u mm
BL2 = dužina kraka u mm

h = svetla visina priključka u mm

Navedene debljine zidova čeličnih cevi odgovaraju minimalnim zahtevima normi, odnosno standardnim 
debljinama zidova kod isoplusa. Neizolovani čelični cevni završeci su 200 mm ± 20 mm. Druge dužine 
i specijalne dimenzije na poseban zahtev.
Navedene mere odnose se na crne i do 6’’ (DN 150 =165,1 kod pocinkovanih) pocinkovane paralelne 
priključke sa debljinom zida kao na strani B 2.1. U cilju optimizacije i izjednačavanja sa standardom 
tehnike, zadržavamo pravo kako na merne, tako i na tehničke izmene. U slučaju mogućih mernih odstu-
panja u pojedinačnim slučajevima ne može biti preuzeta odgovornost. 

PArAlElNi PriklJuČAk
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PREDIZOLOVANE INDUSTRIJSKE CEVI

Dimenzije debljine izolacije – 1 x pojačana

G
ra

na
, K

ra
k

Dimenzije glavnog voda
DN 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800
Zoll 8“ 10“ 12“ 14“ 16“ 18“ 20“ 24“ 28“ 32“
da 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 457,2 508,0 610,0 711,0 813,0
s 4,5 5,0 5,6 5,6 6,3 6,3 6,3 7,1 8,0 8,8

DN Da 355 450 500 560 630 670 710 900 1000 1100

20 BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

25
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

32
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

40
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

50
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

65
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

80
BL1 BL2 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

100
BL1 BL2 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

125
BL1 BL2 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

150
BL1 BL2 1200 650 1200 650 1200 650 1200 650 1200 650 1200 650 1200 650 1200 650 1200 650 1200 650

h 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

200
BL1 BL2 1300 700 1300 700 1300 700 1300 700 1300 700 1300 700 1300 700 1300 700 1300 700 1300 700

h 128 160 160 160 160 160 160 160 160 160

250
BL1 BL2 1400 750 1400 750 1400 750 1400 750 1400 750 1400 750 1400 750 1400 750 1400 750

h 147 147 180 170 180 180 180 180 180

300
BL1 BL2 1500 850 1500 850 1500 850 1500 850 1500 850 1500 850 1500 850 1500 850

h 211 197 237 193 198 220 220 220

350
BL1 BL2 1700 900 1700 900 1700 900 1700 900 1700 900 1700 900 1700 900

h 252 243 248 254 260 260 260

400
BL1 BL2 1700 1000 1700 1000 1700 1000 1700 1000 1700 1000 1700 1000

h 285 290 296 300 300 300

450
BL1 BL2 1700 1100 1700 1100 1700 1100 1700 1100 1700 1100

h 359 364 320 321 322

500
BL1 BL2 1700 1200 1700 1200 1700 1200 1700 1200

h 433 389 390 390

600
BL1 BL2 1800 1250 1800 1250 1800 1250

h 446 472 473

700
BL1 BL2 1900 1400 1900 1400

h 588 589

800
BL1 BL2 2000 1600

h 716

Legenda, preporuke i objašnjenja, strana B 3.1.2

PArAlElNi PriklJuČAk
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PREDIZOLOVANE INDUSTRIJSKE CEVI

Dimenzije debljine izolacije – 2 x pojačana

G
ra

na
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Dimenzije glavnog voda
DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Zoll ¾“ 1“ 1 ½“ 1 ¼“ 2“ 2 ½“ 3“ 4“ 5“ 6“
da 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3
s 2,3 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 3,2 3,6 3,6 4,0

DN Da 125 125 140 140 160 180 200 250 280 315

20 BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

25
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120 120

32
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120

40
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120

50
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120

65
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120

80
BL1 BL2 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600

h 120 120 120 120

100
BL1 BL2 1100 600 1100 600 1100 600

h 120 120 120

125
BL1 BL2 1200 600 1200 600

h 120 120

150
BL1 BL2 1200 650

h 120

da = spoljni prečnik čelične cevi u mm
s =  debljina zida čelične cevi prema  
  isoplusu u mm
Da = spoljni prečnik obložne cevi u mm

BL1 = dužina glavnog voda u mm
BL2 = dužina kraka u mm

h = svetla visina priključka u mm

Navedene debljine zidova čeličnih cevi odgovaraju minimalnim zahtevima normi, odnosno standar-
dnim debljinama zidova kod isoplusa. Neizolovani čelični cevni završeci su 200 mm ± 20 mm. Druge 
dužine i specijalne dimenzije na poseban zahtev.
Navedene mere odnose se na crne i do 6’’ (DN 150 =165,1 kod pocinkovanih) pocinkovane paralelne 
priključke sa debljinom zida kao na strani B 2.1. U cilju optimizacije i izjednačavanja sa standardom 
tehnike, zadržavamo pravo kako na merne, tako i na tehničke izmene. U slučaju mogućih mernih 
odstupanja u pojedinačnim slučajevima ne može biti preuzeta odgovornost. 

PArAlElNi PriklJuČAk
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Dimenzije debljine izolacije – 1 x pojačana
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Dimenzije glavnog voda
DN 200 250 300 350 400 450 500 600
Zoll 8“ 10“ 12“ 14“ 16“ 18“ 20“ 24“
da 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 457,2 508,0 610,0
s 4,5 5,0 5,6 5,6 6,3 6,3 6,3 7,1

DN Da 400 500 560 630 670 710 800 1000

20 BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120

25
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120

32
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120

40
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120

50
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120

65
BL1 BL2 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600 1000 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120

80
BL1 BL2 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120

100
BL1 BL2 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120

125
BL1 BL2 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600

h 120 120 120 120 120 120 120 120

150
BL1 BL2 1200 650 1200 650 1200 650 1200 650 1200 650 1200 650 1200 650 1200 650

h 120 120 120 120 120 120 120 120

200
BL1 BL2 1300 700 1300 700 1300 700 1300 700 1300 700 1300 700 1300 700 1300 700

h 140 120 120 120 120 120 120 120

250
BL1 BL2 1400 750 1400 750 1400 750 1400 750 1400 750 1400 750 1400 750

h 150 142 130 130 135 120 130

300
BL1 BL2 1500 850 1500 850 1500 850 1500 850 1500 850 1500 850

h 151 185 190 195 175 150

350
BL1 BL2 1700 900 1700 900 1700 900 1700 900 1700 900

h 182 188 245 225 180

400
BL1 BL2 1700 1000 1700 1000 1700 1000 1700 1000

h 245 250 231 230

450
BL1 BL2 1700 1100 1700 1100 1700 1100

h 319 299 250

500
BL1 BL2 1700 1200 1700 1200

h 343 294

600
BL1 BL2 1800 1250

h 346

Legenda, preporuke i objašnjenja, strana B 3.1.2
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PREDIZOLOVANE INDUSTRIJSKE CEVI

Dimenzije svih debljina izolacije – standardna, 1x pojačana i 2 x pojačana

G
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Dimenzije glavnog voda
DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Zoll ¾“ 1“ 1 ½“ 1 ¼“ 2“ 2 ½“ 3“ 4“ 5“ 6“
da 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3
s 2,3 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 3,2 3,6 3,6 4,0

DN Da vidite strane B 3.1 do B 3.1.5 ili B 3.2 do B 3.2.5

20 BL1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
BL2 600 600 600 600 600 650 650 650 700 700

25 BL1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
BL2 600 600 600 600 650 650 650 700 700

32 BL1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
BL2 600 600 600 650 650 650 700 700

40 BL1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
BL2 600 600 650 650 650 700 700

50 BL1 1000 1000 1000 1000 1000 1000
BL2 600 650 650 650 700 700

65 BL1 1000 1000 1000 1000 1000
BL2 650 650 650 700 700

80 BL1 1100 1100 1100 1100
BL2 650 650 700 700

100 BL1 1100 1100 1100
BL2 650 700 700

125 BL1 1200 1200
BL2 700 700

150 BL1 1200
BL2 007

da = spoljni prečnik čelične cevi u mm
s =  debljina zida čelične cevi prema  
  isoplusu u mm
Da = spoljni prečnik obložne cevi u mm

BL1 = dužina glavnog voda u mm
BL2 = dužina kraka u mm

Navedene debljine zidova čeličnih cevi odgovaraju minimalnim zahtevima normi, odnosno standardnim 
debljinama zidova kod isoplusa. Neizolovani čelični cevni završeci su 200 mm ± 20 mm. Druge dužine 
i specijalne dimenzije na poseban zahtev.
Navedene mere odnose se na crne i do 6’’ (DN 150 =165,1 kod pocinkovanih) pocinkovane vertikalne 
priključke sa debljinom zida kao na strani B 2.1. U cilju optimizacije i izjednačavanja sa standardom 
tehnike, zadržavamo pravo kako na merne, tako i na tehničke izmene. U slučaju mogućih mernih odstu-
panja u pojedinačnim slučajevima ne može biti preuzeta odgovornost. 

VErTikAlNi PriklJuČAk
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PREDIZOLOVANE INDUSTRIJSKE CEVI

Dimenzije svih debljina izolacije – standardna, 1x pojačana i 2 x pojačana
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Dimenzije glavnog voda
DN 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800
Zoll 8“ 10“ 12“ 14“ 16“ 18“ 20“ 24“ 28“ 32“
da 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 457,2 508,0 610,0 711,0 813,0
s 4,5 5,0 5,6 5,6 6,3 6,3 6,3 7,1 8,0 8,8

DN Da vidite strane B 3.1 do B 3.1.5 ili B 3.2 do B 3.2.5

20 BL1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
BL2 700 800 800 800 800 900 900 1000 1000 1100

25 BL1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
BL2 700 800 800 800 800 900 900 1000 1000 1100

32 BL1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
BL2 700 800 800 800 800 900 900 1000 1000 1100

40 BL1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
BL2 700 800 800 800 800 900 900 1000 1000 1100

50 BL1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
BL2 700 800 800 800 800 900 900 1000 1000 1100

65 BL1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
BL2 700 800 800 800 800 900 900 1000 1000 1100

80 BL1 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
BL2 700 800 800 800 800 900 900 1000 1000 1100

100 BL1 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
BL2 700 800 800 800 800 900 900 1000 1000 1100

125 BL1 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
BL2 700 800 800 800 800 900 900 1000 1000 1100

150 BL1 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
BL2 700 800 800 800 800 900 900 1000 1000 1100

200 BL1 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
BL2 700 800 800 800 800 900 900 1000 1000 1100

250 BL1 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
BL2 800 800 800 800 900 900 1000 1000 1100

300 BL1 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
BL2 800 800 800 900 900 1000 1000 1100

350 BL1 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
BL2 800 800 900 900 1000 1000 1100

400 BL1 1700 1700 1700 1700 1700 1700
BL2 800 900 900 1000 1000 1100

450 BL1 1700 1700 1700 1700 1700
BL2 900 900 1000 1000 1100

500 BL1 1700 1700 1700 1700
BL2 900 1000 1000 1100

600 BL1 1800 1800 1800
BL2 1000 1000 1100

700 BL1 1900 1900
BL2 1000 1100

800 BL1 2000
BL2 0011

PAŽNJA: Kod maksimalno DN 600 2 x pojačane isporučive debljine izolacije videti stranu B 3.3 i  
B 3.3.1. Kada je reč o specijalnim izradama treba se unapred raspitati o mogućnostima isporuke.

Legenda, preporuke i objašnjenja, strana B 3.3

VErTikAlNi PriklJuČAk
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PREDIZOLOVANE INDUSTRIJSKE CEVI

Sanitarni priključci -čelični pocinkovani
Dimenzije su iste kao i kod crnih priključaka, u skladu sa stranom B 3.1 (45° T-priklučak), 
stranom B 3.2 (paralelni priključak) i stranom B 3.3 (vertikalni priključak).

Od ¾’’ do 6’’ za tečnosti sa propisanim kvalitetom do PN 25, za vazduh i bezopasne 
gasove do PN 10. Svi lukovi za medijumske cevi do 3’’ su u skladu sa normom DIN 2440 
savijeni iz jednog komada, od 4’’ sa lukom prema DIN 2605  T 1 i zalemljenim cevnim 
nastavkom. Neizolovani čelični cevni završeci su 200 mm ± 20 mm.

Cevni cilindar je od 4’’ do 6’’prema normi DIN 2440 >> okrugla, nelegirana, bešavna (s) 
srednje teška cev sa navojem. Radni materijal je St 37.0 S  br. 10254, a tehnički uslovi 
isporuke su prema DIN 1629.

Unutrašnja i spoljna površina je vruće pocinkovana u skladu sa DIN 2444, odnosno EN 
10 240 (B.1) sa DVGW kontrolnim znakom. Debljina sloja na unutrašnjoj površini cevi 
iznosi najmanje 400g/m² ili 56 μm, do 3’’ je izduvavanjem uglačana parom i testirana u 
skladu sa DIN 50 952.

Prema izboru mogu se naručiti sa glatkim završecima ili cevnim navojem prema DIN 
29999 T 1 (konus 1:16) za spojnice koje prema DIN 2986 spadaju u obim isporuke.

Na svim priključcima se na osnovnoj cevi principijelno vrši izvlačenje grla, luk se zava-
ruje kružnim šavom koji može biti radiografski prozračen. Priključci istih dimenzija, kao i 
za jedan stepen nominalne veličine manji, izrađuju se principijelno prema DIN 2615 T 1 
sa privarenim T-komadom debljine zida koja odgovara cevnim šipkama.

Bakarna pojedinačna i dupla cev
Glavni vod i grana cevi za medijum su u skladu sa normom DIN 1754. lukovi 45°, odno-
sno 90° se kod priključaka principijelno sastoje od kapilarnih fitinga prema DIN 2856 
sa debljinom zida cevnih šipki i zalemljenih cevnih nastavaka. Širenje cevi, tj. prošire-
nje kraja cevi pri tome nije dozvoljeno. Neizolovani bakarni cevni završeci su 200 mm 
± 20 mm.

Cevni cilindri su od bešavno izrađene bakarne cevi prema DIN 1786, DVGW. Dimenzije, 
masa i tolerancije su u skladu sa DIN 1754, radni materijal je Cu-DHP, odnosno SF-CU, 
br. 20090.Tehnički uslovi isporuke i svojstva radnog materijala su u skladu sa DIN EN 
1057 i DIN 17671.

PAŽNJA: Ukoliko se zbog visokih temperaturnih opterećenja (maksimalno 155° C) spo-
jevi pravih cevnih šipki vrše pomoću kompresionih fitinga, onda primena kapilarnih fitinga 
za lemljenje (maksimalno 110° C) nije moguća.

Mere bakarnog priključka, strana B 3.4.1

SANiTArNi PriklJuČAk
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45° T-priključak

45° T-priključci sa pojedinačnom i duplom bakarnom cevi se principijelno proizvode u dimenzijama 
glavnog voda i kraka 1,00 m • 1,00 m. Svetla visina priključka (h) generalno iznosi 70 mm.

Kod duple bakarne cevi treba obratiti pažnju na to da je iz proizvodno-tehničkih razloga isporučiv samo 
45°T-priključak manje dimenzije postavljene na poziciji 12:00 h.

Paralelni priključak

G
ra

na
kr

ak D
a

Prečnik obložne cevi (Da) glavnog voda
Da 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280

90 h 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
110 h 120 120 120 120 120 120 120 120 120
125 h 120 120 120 120 120 120 120 120
140 h 120 120 120 120 120 120 120
160 h 120 120 120 120 120 120
180 h 120 120 120 120 120
200 h 120 120 120 120
225 h 140 140 120
250 h 120 140
280 h 140

Paralelni priključci se proizvode samo kao bakarne pojedinačne cevi. Dužina glavnog voda i grane 
(BL1 • BL2) iznosi principijelno 1,00 m • 0,50 m. Mera (h) zavisi od (Da).

Vertikalni priključak
Vertikalni priključci sa pojedinačnom ili duplom bakarnom cevi se 
principijelno proizvode u dimenziji glavnog voda i kraka 1,00 m • 
1,00 m (BL1 • BL2).

Kod duplih cevi treba obratiti pažnju na to da je priključak moguće 
montirati samo bočno, na pozicijama 3:00 h, odnosno 9:00 h.

BAkArNi PriklJuČAk
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Minimalne dimenzije 
čeličnog priruba Dužina 

L 
(mm)

Dužina
a • b
(mm)

Debljina 
čelika

s 
(mm)DN Zoll

20 ¾“ 26,9 2,3 90 110 125 200  200 15 2000
25 1“ 33,7 2,6 90 110 125 200  200 15 2000
32 1¼“ 42,4 2,6 110 125 140 200  200 15 2000
40 1½“ 48,3 2,6 110 125 140 200  200 15 2000
50 2“ 60,3 2,9 125 140 160 250  250 20 2000
65 2½“ 76,1 2,9 140 160 180 250  250 20 2000
80 3“ 88,9 3,2 160 180 200 250  250 20 2000

100 4“ 114,3 3,6 200 225 250 330  330 25 2000
125 5“ 139,7 3,6 225 250 280 330  330 25 2000
150 6“ 168,3 4,0 250 280 315 380  380 25 2000
200 8“ 219,1 4,5 315 355 400 500  500 25 2000
250 10“ 273,0 5,0 400 450 500 600  600 30 2000
300 12“ 323,9 5,6 450 500 560 700  700 30 2000

Dimenzije čelične cevi

Spoljni
Ø 
da1

(mm)

Debljina
zida 

s
(mm)

Spoljni prečnik obložne 
cevi Da (mm)

Debljina izolacije
Standardna 2xpojač. *1xpojačana

Nominalna
veličina/

dimenzije

PAŽNJA: Kod kursivno ispisanih prečnika obložnih cevi (*) je reč o specijalnim izradama, prilikom 
naručivanja se mora informisati da li postoji mogućnost isporuke. 

Navedene debljine zidova čeličnih cevi odgovaraju minimalnim zahtevima normi, odnosno standardnim 
debljinama zidova kod isoplusa. Generalno se protiv unutrašnjeg pritiska (p) vrši proračun prema DIN 
2413. Cev za medijum ima odgovarajuću debljinu zida u odnosu na cevne šipke. Od debljine zida > 
3,2 mm cevni završeci su pripremljeni za zavarivanje sa oborenim ivicama pod uglom od 30° u skladu 
sa DIN 2559 T 1, obeležni broj 22, odnosno ISO 6761. Neizolovani završeci čeličnih cevi su 200 mm 
± 20 mm. 

Čelični prirub na čvrstoj tački je kvadratnog oblika pločaste konstrukcije namenjen za maksimalno 
opterećenje Lmax /2. Preko tog priruba se nastale sile prenose na betonski blok prikladnih dimenzija. 
Navedene mere se odnose na crne i do 6’’ (DN 150 = 165,1 kod pocinkovane) i na pocinkovane čvrste 
tačke, druge mere na specijalni zahtev. Po izboru stoje na raspolaganju dva modela koja pri porudž-
bini moraju da budu definisana: 

a) Standardna konstrukcija
b) Termički i električno razdvojena konstrukcija

Specifikacija materijala obložnih cevi, strana B 2.2
Specifikacija materijala obložnih cevi, strana R 4.0 / 4.1
Specifikacija materijala PUR-pene, strana z 8.0
Montaža čvrste tačke - betonskog bloka u B 25, vidi stranu m 3.6
Projektovanje i minimalna veličina bloka, strana P 8.0

ČVrSTA TAČkA

B 4.0
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 dimenzije kućišta
Spoljni
prečnik 
obložne 
cevi Da
(mm)

Viisina
osovine

h
(mm)DN Zoll

25 1“ 33,7 2,6 90 110 125 90 / 110 / 110 400 1000
32 1¼“ 42,4 2,6 110 125 140 110 404 1000
40 1½“ 48,3 2,6 110 125 140 110 413 1000
50 2“ 60,3 2,9 125 140 160 110 420 1000
65 2½“ 76,1 2,9 140 160 180 110 424 1000
80 3“ 88,9 3,2 160 180 200 110 434 1000

100 4“ 114,3 3,6 200 225 250 140 453 1000
125 5“ 139,7 3,6 225 250 280 140 492 1000
150 6“ 168,3 4,0 250 280 315 140 513 1000
200 8“ 219,1 4,5 315 355 400 140 537 1000
250 10“ 273,0 5,0 400 450 500 180 613 1400
300 12“ 323,9 5,6 450 500 560 180 664 1400

Dužina 

L
(mm)

Dimenzije čelične cevi

Spoljni
Ø
da

(mm)

Debljina
zida

s
(mm)

Spoljni prečnik obložne 
cevi Da (mm)

Debljina izolacije
Standardna 2xpojač. *1xpojačana

Nominalna
veličina/

dimenzije

PAŽNJA: Kod kursivno ispisanih prečnika obložnih cevi (*) je reč o specijalnim izradama, prilikom 
naručivanja se mora informisati da li postoji mogućnost isporuke. (**) U zavisnosti od tipa armature, 
stvarne dimenzije kućišta minimalno odstupaju od navedenih. Dužina integrisanog vretena principi-
jelno iznosi 350 mm.

Minimalana norma cevi za medijum je EN 448, a od debljine zida > 3,2 mm cevni završeci su pripre-
mljeni za zavarivanje sa oborenim ivicama pod uglom od 30° u skladu sa DIN 2559 T 1, obeležni broj 
22, odnosno ISO 6761. Neizolovani završeci čeličnih cevi su 200 mm ± 20 mm. PAŽNJA: navedene 
dimenzije se odnose na isoplusov standardni model. Raspitati se u vezi sa isporučivim tipovima i 
drugim dimenzijama. 

U obim isporuke spada 1,5 m dugačka PEHD-zaštitna cev koja se može skratiti po potrebi i konični 
četvorostranični ključ. Na ovaj T-ključ naknadno se može postaviti produžni adapter ili pomoćni pogon. 
DN 150 armaturom bi trebalo upravljati pogonski. 

Prilikom naručivanja mora se navesti precizan opis modela, kao i način upotrebe, T-ključ ili pomoćni 
pogon. Svi standardni modeli su sa redukcionim protokom. Armature sa punim protokom se mogu 
naručiti kao specijalni deo. 

Pribor za armature, vidi stranu B 5.2
Uputstva za montažu zaporne armature, vidi stranu m 3.5
Specifikacija materijala obložne cevi, vidi stranu R 4.0/4.1
Specifikacija materijala PUR-pene, vidi stranu z 8.0

zaPORna aRmatuRa

B 5.0
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Dimenzije nominalne veličine glavnog voda Rastojanje
osovine

ELE/ELÜ
u odnosu
na dom
L (mm)

Čelična cev MR-∅ Visina
h

(mm)
Da

(mm) 
DN DN
25 33,7 2,6 90 110 125 25 90 400 300 2000 
32 42,4 2,6 110 125 140 25 90 404 300 2000 
40 48,3 2,6 110 125 140 25 90 413 300 2000 
50 60,3 2,9 125 140 160 25 90 420 300 2000 
65 76,1 2,9 140 160 180 25 90 424 300 2000 
80 88,9 3,2 160 180 200 50 140 434 300 2000 

100 114,3 3,6 200 225 250 50 140 453 350 2000 
125 139,7 3,6 225 250 280 50 140 492 350 2000 
150 168,3 4,0 250 280 315 50 140 513 350 2000 
200 219,1 4,5 315 355 400 50 140 537 400 2000 
250 273,0 5,0 400 450 500 50 140 613 400 2000 
300 323,9 5,6 450 500 560 50 140 664 500 2200 

Dužina 

L 
(mm)

Spoljni
Ø 
da

(mm)

Debljina
zida 

s
(mm) 2xpojač. *

Spoljni prečnik obložne 
cevi Da (mm)

Debljina izolacije
Standardna Standardna 1xpojačana

Nominalna
veličina

Nomi-
nalna

veličina

Odmulj / odzrak

PAŽNJA: Kod kursivno ispisanih prečnika obložnih cevi (*) je reč o specijalnim izradama, prilikom 
naručivanja se mora informisati da li postoji mogućnost isporuke.

Važi isto kao i za zaporne armature na strani B 5.0, samo što su napravljene kao kompletne jedinice 
za odmulj ili/i odzrak koje se prvenstveno ugrađuju u prstenaste šahte. Na vertikalnim granama za ELE 
ili/i ELÜ se sa radne strane nalazi isoplus – kuglični ventil koji je izolovan penom, a čija se ručka za 
otvaranje i zatvaranje nalazi spolja, pa se oni zato ne mogu skraćivati. 

Neizolovani završeci grana su zaštićeni završnom kapom i standardno se izrađuju sa pocinkovanim 
cevnim završecima za direktno priključivanje creva. Navedene mere se odnose na isoplusov standar-
dni model sa jednom ili dve dodatne grane za ELE i/ili ELÜ. Svi standardni modeli su sa redukcionim 
protokom. 

Druge dimenzije i modeli na specijalni zahtev. Armature sa punim protokom, kao i ELE i/ili ELÜ sa poja-
čanom izolacijom takođe na specijalan zahtev, u slučaju potrebe bi se trebalo unapred raspitati da li je 
moguća isporuka. Prilikom naručivanja se mora precizno definisati model, vrsta armature, način ruko-
vanja (T-ključ ili pomoćni pogon), namena, nominalna veličina, sam ELE ili/i ELÜ i završetak izdanka. 

Uputstva za montažu, kao na strani m 3.5
Pribor za armarure, strana B 5.2
Specifikacija materijala obložne cevi, vidi stranu R 4.0 / 4.1
Specifikacija materijala PUR-pene, vidi stranu z 8.0

KOmBinOVana zaPORna aRmatuRa
sa odmuljom (ElE) i/ili odzrakom (ElÜ)

B 5.1
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PEHD- zaštitna cev

Ova zaštitna cev sa zaštitnom kapom i unutra postav-
ljenim laminatom koji služi kao pomoć za centriranje 
spada u obim isporuke zaporne armature. Zaštitna 
cev se isporučuje u  dužini od 1,50 m i prilagođava se 
direktno na licu mesta visini prekrivanja. 

Zaštitne cevi prvenstveno se završavaju u DIN-kana-
lizacionom poklopcu ili u prstenastim šahtama. U 
zavisnosti od dimenzija i tipa armature, potrebni su 
različiti modeli koji su, međutim, svi svedeni na jedin-
stveni gornji prečnik od 140 mm.  Druge dimenzije i 
dužine na specijalni zahtev. 

Produžni adapter

Kada se zaporne armature ugrađuju na većim dubi-
nama, onda se dodatno primenjuju produžni adapteri. 
U obim isporuke produžnog adaptera spada konični 
imbus koji se pričvršćuje na standardno kućište, odno-
sno čestvorostrani ključ armature. 

Produžetak se opet završava četvorostraničnim klju-
čem SW 27/32. U zavisnosti od dimenzije zaporne 
armature razlikuju se tri različita tipa koja su isporu-
čiva u standardnim dužinama od 0,50 m, 1,00 m ili 
1,50 m. Mogući specijalni modeli na poseban zahtev.

T-ključ / pomoćni pogon

U zavisnosti od dimenzija zaporne armature, sledi pri-
mena T-ključa ili pomoćnog pogona. Od dimenzije DN 
150 bi trebalo upravljati armaturom pomoću pogon-
skih uređaja.

T-ključ se isporučuje u dužini od 1,00 m sa koničnim 
imbusom. Za upravljanje armaturom nisu dozvoljeni 
neodgovarajući produžeci poluge. 

Pogon sadrži konični imnbus koji se mora postaviti 
vertikalno na armaturu. U zavisnosti od vrste arma-
ture na raspolaganju su razni pogoni kojima je možda 
potreban dodatni pribor.

Primena netipiziranih uređaja nije dozovljena. 
Isporuka pomoćnih i planetarnih pogona, kao i elek-
trični pogoni i drugi pribor na specijalni zahtev.

PRiBOR za zaPORnu aRmatuRu

B 5.2
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 gnutfültnE / gnureeltnE

DN Zoll DN
25 1“ 33,7 2,6 90 110 125 25 90 500 1000 
32 1¼“ 42,4 2,6 110 125 140 25 90 500 1000 
40 1½“ 48,3 2,6 110 125 140 25 90 500 1000 
50 2“ 60,3 2,9 125 140 160 25 90 500 1000 
65 2½“ 76,1 2,9 140 160 180 25 90 500 1000 
80 3“ 88,9 3,2 160 180 200 50 140 500 1000 

100 4“ 114,3 3,6 200 225 250 50 140 500 1000 
125 5“ 139,7 3,6 225 250 280 50 140 500 1000 
150 6“ 168,3 4,0 250 280 315 50 140 500 1000 
200 8“ 219,1 4,5 315 355 400 50 140 500 1000 

≥ 250 10“ 273,0 5,0 400 450 500 50 140 500 1200 

Dimenzije čelične cevi

Visina
h **

(mm)

MR-∅
Da

(mm)

Dužina 

L 
(mm)

Spoljni
Ø 
da

(mm)

Debljina
zida 

s
(mm) 2xpojač. *

Debljina izolacije
Standardna Standardna 1xpojačana

Nominalna
veličina/

dimenzija

Nomi-
nalna

veličina

Spoljni prečnik obložne 
cevi Da (mm)

PAŽNJA: Kod kursivno ispisanih prečnika obložnih cevi (*) je reč o specijalnim izradama, prilikom 
naručivanja se mora informisati da li postoji mogućnost isporuke. (**) Visina se računa od gornje ivice 
obložne cevi glavnog voda do cevnog završetka ELE, odnosno ELÜ. 

Cev za medijum ima odgovarajuću debljinu zida u odnosu na cevne šipke, a od debljine zida > 3,2 
mm cevni završeci su pripremljeni za zavarivanje sa oborenim ivicama pod uglom od 30° u skladu sa 
DIN 2559 T 1, obeležni broj 22, odnosno ISO 6761. Neizolovani završeci čeličnih cevi su 200 mm ± 
20 mm.

Izrada kao kod vertikalnog priključka (pogledati stranu B 3.3), izuzev što se izrađuje sa dužinom kraka 
od 500 mm. Taj krak se ne može skratiti zato što se na njemu sa radne strane nalazi isoplus – kuglični 
ventil izolovan PUR-penom čija se ručka za otvaranje i zatvaranje nalazi spolja. Neizolovani završetak 
grane je zaštićen završnom kapom i standardno se proizvodi sa pocinkovanim cevnim završetkom sa 
navojem za direktno priključivanje creva. 

Druge dimenzije, ELE i/ili ELÜ sa pojačanom debljinom izolacije, kao i integrisanje odzračne posude 
na specijalan zahtev, u slučaju potrebe bi se trebalo raspitati da li je isporuka moguća. Prilikom naruči-
vanja se mora precizno navesti svrha upotrebe, ELE ili ELÜ.

Preporuke za montažu, strana m 3.5.1
Specifikacija materijala obložne cevi, vidi stranu R 4.0 / 4.1
Specifikacija čelične cevi, uporediti stranu B 2.2
Specifikacija materijala PUR-pene, vidi stranu z 8.0

ODMulJA / ODZrAkA

B 6.0
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Dimenzije nominalne veličine 1 Dimenzije nominalne veličine 2
Čelična cev

DN DN
25 33,7 90 110 125 20 26,9 90 110 125 1500

32 42,4 110 125 140 25 33,7 90 110 125 1500
20 26,9 90 110 125

40 48,3 110 125 140 32 42,4 110 125 140 1500
25 33,7 90 110 125

50 60,3 125 140 160 40 48,3 110 125 140 1500
32 42,4 110 125 140

65 76,1 140 160 180 50 60,3 125 140 160 1500
40 48,3 110 125 140

80 88,9 160 180 200 65 76,1 140 160 180 1500
50 60,3 125 140 160

100 114,3 200 225 250 80 88,9 160 180 200 1500
65 76,1 140 160 180

125 139,7 225 250 280 100 114,3 200 225 250 1500
80 88,9 160 180 200

150 168,3 250 280 315 125 139,7 225 250 280 1500
100 114,3 200 225 250

200 219,1 315 355 400 150 168,3 250 280 315 1500
125 139,7 225 250 280

250 273,0 400 450 500 200 219,1 315 355 400 1500
150 168,3 250 280 315

300 323,9 450 500 560 250 273,0 400 450 500 1500
200 219,1 315 355 400

350 355,6 500 560 630 300 323,9 450 500 560 1500
250 273,0 400 450 500

400 406,4 560 630 670 350 355,6 500 560 630 1500
300 323,9 450 500 560

Dužina 

L 
(mm)

Spoljni
Ø 
da1

(mm) 2xpojač. *

Spoljni prečnik obložne 
cevi Da1 (mm)

Debljina izolacije
Standardna 1xpojačana

Nominalna
veličina

Čelična cev
Spoljni

Ø 
da1

(mm) 2xpojač. *

Spoljni prečnik obložne 
cevi Da2 (mm)

Debljina izolacije
Standardna 1xpojačana

Nominalna
veličina

PAŽNJA: Kod kursivno ispisanih prečnika obložnih cevi (*) je reč o specijalnim izradama, prilikom 
naručivanja se mora informisati da li postoji mogućnost isporuke.

Navedene mere se odnose na crne i do 6’’ (DN 150 = 165,1 kod pocinkovane) i na pocinkovane čvrste 
tačke, druge mere na specijalni zahtev. Neizolovani završeci čeličnih cevi su 200 mm ± 20 mm.

Specifikacija cevi za medijum, strana B 7.1
Specifikacija materijala obložne cevi, vidi stranu R 4.0 / 4.1
Specifikacija materijala PUR-pene, vidi stranu z 8.0  

rEDukciONi kOMAD

B 7.0



Kopiranje je dozvoljeno uz odobrenje isoplus GmbH; Zadržavamo pravo na sve tehničke izmene;

internet: www.isoplus.de  •  e-mail: info@isoplus.de

PREDIZOLOVANE INDUSTRIJSKE CEVI

uopšteno
Kako bi se na osnovu aksijalnog pomeranja 
izbegla nedozvoljeno velika čeona optereće-
nja, potrebno je izvršiti redukciju samo za dve 
nominalne veličine. U području prijanjanja ter-
mički prednapregnute trase dozvoljen je samo 
jedan pomak dimenzije. 

Redukcioni komad se principijelno mora oblo-
žiti jastucima. Kompenzacioni jastuk ne spada 
u obim isporuke redukcionog komada. 

Toplovodni redukcioni komad – crni - čelični
Od dimenzije DN 20 do DN 1000 sa propisanim kvalitetom do PM 25. Kao redukcija za 
cevi za medijum se principijelno primenjuje koncentrični čelični komad prema DIN 2616 
T 2 sa zavarenim cevnim nastavcima. Od debljine zida > 3,2 mm cevni završeci su pri-
premljeni za zavarivanje sa oborenim ivicama pod uglom od 30° u skladu sa DIN 2559 
T 1, obeležni broj 22, odnosno ISO 6761. Neizolovani završeci čeličnih cevi su 200 mm 
± 20 mm.

Cevni cilindar je od DN 100 do DN 300 odgovarajuće debljine cevi kod cevnih šipki: beša-
van (s), okrugao, nelegiran i umiren (R) čelik, radni materijal br. 1.0254. Oznaka St 37.0 S, 
a tehnički uslovi isporuke su prema DIN 1629 kao i P 235TR1 prema EN 10216 T 1.

Od DIN 350 sa odgovarajućom debljinom zida cevnih šipki je: visokofrekventno zavareni 
(w), okrugao, nelegiran i umiren (R) čelik, radni materijal br. 1.0254 sa faktorom zavari-
vanja V = 1,0, 0dnosno 100% (B) proračunskog napona. Oznaka St 37.0 W-B, a tehnički 
uslovi isporuke prema DIN 1626 kao i P235TR1 prema EN 10216 T 1.

Debljina zida cevi za medijum, strana B 2.1

rEDukciONi kOMAD

B 7.1


